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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

50ST30U 

• Диагональ экрана 50" ( 127см)

• Системы цветности аналогового ТВ: SECAM, PAL

• Системы цветности для AV: NTSC, PAL

• Цифровой тюнер DVB!Т2/C

• SMARTTV

• Wi-Fi

• Декодеры стереозвука N ICAM, А2, АСЗ

• Формат изображения: 16:9

• Разрешение экрана 3840х2160

• Динамический контраст 120000: 1

• Яркость 300 кд/м2 

• Угол обзора (гор/верт) 178°/178° 

• Цифровой 3D фильтр

• Количество цветов 1 млрд.

• Время отклика 8 мс

• Меню на русском, английском языках

• Аудио 2 х 8 Вт

Входы/выходы: 

• Антенный вход

• Композитный AV вход

• Аудио выход 3.Sмм

• Зх HDMI

• 2 х USB

• CI слот

• LAN

• OPTICAL
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Питание: 

• Напряжение 100-2408 ~ 50/60Гц

• Максимальная потребляемая мощность 130 Вт

• Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0,5 Вт

• Удельная мощность рабочего режима: 0,018 Вт/кв.см

• Потребляемая мощность в выключенном режиме: О Вт

Размеры с подставкой: 1125х700х267мм 

Размеры без подставки: 1125х652х88 мм 

Вес: 9.2 кг 

VESA: 200х200 мм 
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Срок службы изделия - 2 года. 

Гарантийный срок - 1 год. 

LED ТЕЛЕВИЗОР 

50ST30U 

Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому гарантийному талону. 

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями 

данного изделия. 

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы 

можете узнать на сайте www.olto.su 
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